ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ

INTEK M-110 PLUS
1. Программирование.

1.1. Выключите трансивер ручкой OFF/VOLUM.

1.2. Нажмите и удерживайте кнопку UP.

1.3. Включите трансивер ручкой OFF/VOLUME.

На цифровом индикаторе должен мигать код программы (от 01 до 08).

1.4. Отпустите кнопку UP.

1.5. С помощью кнопок UP и DN выберите нужный код в соответствии с Таблицей 1. Переключение кодов осуществляется по кольцу.

Таблица 1

	Код
	 Стандарт
	Спецификация 
	Частоты, МГц

	01
	Италия, Испания
	40CH, AM/FM, 4W
	26.965 – 27.405

	02
	Италия
	36CH, AM/FM, 4W
	26.965 – 27.265

26.855 – 26.955

	03
	Германия
	80CH FM 4W

12CH AM 1W
	26.965 – 27.405

26.565 – 26.955

	04
	Германия
	40CH, FM, 4W

12CH AM 1W
	26.965 – 27.405

	05
	Европа, Франция
	40CH, FM, 4W

40CH, AM, 1W
	26.965 – 27.405

	06
	СЕРТ
	40CH, FM, 4W
	26.965 – 27.405

	07
	Великобритания

	40CH, FM, 4W
британские частоты
	27.60125 – 27.99125

	
	
	40CH, FM, 4W
частоты СЕРТ
	26.965 – 27.405

	08
	Польша
	40CH, AM/FM, 4W
польские частоты
	26.960 – 27.400


1.6. Нажмите и удерживайте кнопку DN в течение 2-х секунд для завершения программирования. На индикаторе должен появиться номер канала (от 1 до 36/40/80 в зависимости от стандарта).

1.7. С помощью кнопок UP и DN выберите нужный канал.

Из имеющихся в наличии частотных стандартов для российских пользователей наибольший интерес представляют стандарты с кодами 01, 03 и 08. В более привычной для России интерпретации эти стандарты выглядят следующим образом:

01 – «европейская» сетка «С»;

03 – «европейские» сетки «С» и частично «В» (с 5-го по 40-й каналы, в том числе четыре ненормируемых канала («дырки»):

26.595 МГц (44 СН),

26.645 МГц (49 СН),

26.695 МГц (54 СН),

26.745 МГц (59 СН);

08 – «российская» сетка «С» (-5 кГц).

1.8. Кроме перечисленных стандартов, в трансивере предусмотрена дополнительная опция, поддерживающая его работу в двух специальных диапазонах, имеющих программные коды 09 и 00. 

Каждый дополнительный диапазон включает в себя 100 спецканалов, имеющих порядковые номера от 1 до 00, на которых возможна работа видами модуляции AM и FM с выходной мощностью передатчика 5 Вт.

1.9. Раскрытие трансивера по частоте осуществляется в следующей последовательности:

– удалите верхнюю крышку трансивера,

 – с помощью паяльника, соблюдая меры предосторожности, разомкните джампер OPTION, расположенный с левой стороны микропроцессора,

– произведите процедуру программирования (п.п. 1.1. – 1.7.) во время которой будут активизированы коды 09 и 00. 

1.9. Диапазон с кодом 09 перекрывает частоты 26,965…28,105 МГц, охватывая стандартные сетки «С», «D» и 20 каналов сетки «Е». Шаг перестройки 10 кГц.

1.10. Диапазон с кодом 00 организован необычно и требует комментариев:

– спецканалы 1…40 перекрывают частоты 26,965…27,405 МГц, что соответствует стандартной сетке «С»;

– частота спецканала 41 «прыгает» вниз на 26,955 МГц, что соответствует стандартному каналу 40 сетки «В»;

– далее с увеличением порядкового номера спецканала в интервале 41…00 происходит уменьшение частоты до 26,315 МГц, что соответствует стандартному каналу 21 сетки «А». Шаг перестройки 10 кГц.

1.11. Таким образом, после раскрытия диапазон рабочих частот трансивера INTEK М-110P составляет 26,315…28,105 МГц или 164 канала (от 21А до 20Е + 4 дырки).

2. Увеличение мощности.

2.1    Для увеличение мощности передатчика до 10 Вт необходимо убрать диод D202 и на его катод подать “плюс”, функция АМ при этом не доступна.

� Переход между британскими и СЕРТ частотами осуществляется переключателем AM-FM.





