Портативная  радиостанция

 "Пилот М (Корнет) " 

    Портативная радиостанция личного пользования «Пилот М (Корнет)» предназначена для обеспечения речевой связи в симплексном режиме (одна радиостанция находится на приёме, другая на передаче) между двумя или более абонентами.

	Число каналов, шт.
	2

	Количество элементов "АА"(пальчиковые) в батарейном отсеке, шт.
	6

	Время работы от батарей "Alkaline" в режиме 18/1 приём/передача, не менее, суток
	5

	Габариты без антенны, мм*ммх*мм
	150х48х38

	Масса без источников питания, Г
	150

	ПРИЕМНИК

	Чувствительность приёмника при соотношении С/Ш=10дБ, мкВ
	0,12

	Порог срабатывания шумоподавителя, мкВ
	0,05

	Число промежуточных частот приёмника, шт.
	 2 

	Избирательность по соседнему каналу, дБ
	65

	Избирательность при отстройке 100 кГц от рабочей частоты, дБ
	85

	Ток потребления в режиме ожидания, мА
	12

	ПЕРЕДАТЧИК

	Выходная мощность передатчика при питании 9 В (батарейки пальчиковые, типоразмер АА ), Вт
	4

	Выходная мощность передатчика при питании 7,2 В (аккумуляторы пальчиковые, типоразмер АА), Вт
	3


      Отличительными чертами радиостанции являются: высокая чувствительность и избирательность приёмника балансный смеситель с расширенным динамическим диапазоном обеспечивает хорошую помехозащищённость, высокая экономичность: высокий КПД передатчика (80% при работе со штатной гибкой антенной) и режим экономичного приёма, малые габариты и вес -  изготовленная по современным "высоким технологиям" (SMD)), высокая надёжность: радиостанция работает в любых погодных и температурных условиях  

         Кстати, в «Пилот М (Корнет)» автоматически реализуется надёжная защита передатчика при случайном включении без антенны (импортные портативные радиостанции при этом довольно быстро сгорают, а в радиостанциях семейства "Беркут" выходные транзисторы при включении на передачу без антенны находятся в облегчённом режиме).  
Для зарядки аккумуляторов прямо в отсеке к гнезду внешнего питания, расположенному на нижнем торце корпуса, подключите источник питания напряжением 12 Вольт или зарядное устройство.    



      


[image: image1.wmf] 


                          

ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

    1. Подключите антенну посредством байонетного разъёма к радиостанции. 

     2.  Для установки элементов питания снимите крышку отсека питания, расположенного в нижней задней части корпуса радиостанции. Установите элементы питания, соблюдая полярность («-» элемента к пружинке, после чего задвиньте крышку отсека). Радиостанция готова к работе.

3. При выборе места связи следует по возможности                располагаться на возвышенных местах. Не рекомендуется выбирать место связи перед плотной стеной леса, скалой, внутри железобетонных зданий, металлических помещений и средств передвижения (вагон поезда, салон автомобиля), а также вблизи источников электромагнитного излучения ( ЛЭП, др.)

    4. Для включения радиостанции  поверните регулятор громкости по часовой стрелке до щелчка и установите  в среднее положение, а регулятор шумоподавителя – в крайнее левое. При этом в громкоговорителе будут прослушиваться шумы, свидетельствующие о готовности приёмника к работе.

    5. Передача речевой информации осуществляется двумя радиостанциями, одна из которых работает в режиме «ПЕРЕДАЧА», а другая – в режиме «ПРИЁМ». При одновременном нажатии кнопок «ПЕРЕДАЧА» и «ВЫЗОВ/МОНИТОР» происходит передача тонального сигнала.

   6. Качественная передача речи происходит при расстоянии от лица до микрофона 5 – 7 см. (если говорить слишком громко или близко, могут возникнуть искажения звука).

    ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии клавиши «ПЕРЕДАЧА» на лицевой панели радиостанции должен загореться световой индикатор, по уменьшению яркости которого можно судить о степени разряда батарей радиостанции.

   7. Регулятор шумоподавления при отсутствии полезного сигнала установите в положение , соответствующее отсутствию шумов. При этом учитывайте, что дальнейший поворот регулятора после срабатывания порога шумоподавления уменьшает чувствительность и максимальную дальность действия радиостанции. Для уверенного приёма слабого сигнала нажмите на кнопку мониторинга (отключения шумоподавителя), при этом чувствительность приёмника будет максимальна.

   8. Следите, чтобы в процессе работы положение антенны не отклонялось от вертикального

   9. Для увеличения дальности радиосвязи, а также при использовании радиостанции в стационарных условиях, возможно подключение внешней  антенны, настроенной на диапазон 27 МГц, к антенному гнезду через коаксиальный кабель РК-50,  оканчивающийся разъёмом СР-50. 

ВНИМАНИЕ!

 Использование случайных, не согласованных антенн запрещено.

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   Изготовитель гарантирует соответствие радиостанций требованиям ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 1  год

со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае отказа радиостанции владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению заполненного гарантийного талона. Без предъявления гарантийного талона, при нарушении сохранности пломб на радиостанции и следов механических повреждений ( ударов ) претензии к качеству её работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится. В этом случае возможен ремонт за счёт владельца. Стоимость ремонта определяется в зависимости от состояния изделия, но не менее 10% от стоимости радиостанции.

Основные факторы, влияющие на дальность и качество радиосвязи:

Чувствительность приёмника.

      Численное значение чем меньше, тем лучше. У лучших моделей радиостанций - десятые доли микровольта (мкВ). Важно также значение соотношения сигнал/шум, при котором чувствительность измеряется (некоторые производители указывают чувствительность при крайне низком соотношении, когда сигнал просто теряется за шумами; для нормальной работы должно быть С/Ш не менее 10дБ). Радиостанция с чувствительностью 0,12мкВ при прочих равных "слышит" примерно в 2 раза дальше, чем с чувствительностью 0,5мкВ. Среди радиостанций - как российских, так и импортных - лучшая чувствительность приёмника (0,10 - 0,12мкВ при С/Ш=10дБ) у радиостанций «Пилот М (Корнет)» 

Избирательность.
     Чем выше численное значение (в дБ), тем лучше помехозащищённость радиостанции, следовательно, больше дальность связи при наличии электромагнитных помех. Схема с двумя преобразованиями частоты обеспечивает существенно более высокую реальную избирательность, чем с 1 ПЧ. У лучших моделей импортных радиостанций избирательность достигает 60-75дБ. У радиостанций " Корнет " избирательность зависит от отстройки от рабочей частоты: при отстройке более 100 кГц избирательность лучше 85дБ, т.е. эффективно отсекается весь "мусор" эфира (схема с 2 преобразованиями частоты и хорошие фильтры).

Эффективность антенны.

     Важнейший параметр, влияющий на дальность связи. У укороченных антенн основная характеристика - резонансное усиление (в дБ). Например, у гибкой антенны радиостанции "Maycom SH-27" резонансное усиление 15дБ, а у гибкой антенны, применяемой в радиостанции «Пилот М (Корнет)» - 20дБ. Такая разница приводит к различию в дальности примерно на 20-30%. Применение более эффективных (телескопических, автомобильных, стационарных) антенн существенно увеличит дальность действия. Не применяйте с любыми радиостанциями случайные, плохо согласованные антенны - кроме существенного уменьшения дальности радиосвязи это может привести к выходу из строя передатчика.

Мощность передатчика.

       Распространено заблуждение, что "мощность и дальность - одно и то же".  Две радиостанции с одинаковыми мощностями могут отличаться по дальности, например, в десять раз. Гораздо важнее мощности эффективность антенны, чувствительность приёмника и избирательность. Мощность же важна в присутствии электромагнитных помех, тогда увеличение мощности в 4 раза увеличит дальность связи примерно в 1,5 раза. В поле для увеличения дальности в 2 раза мощность надо увеличить в 24=16 раз. 

       Дело в том, что увеличение мощности в два раза отнюдь не приводит к такому же увеличению дальности связи. Теоретически и практически доказано, что увеличение мощности в два раза приводит к увеличению дальности всего в 1,3 -1,2 раза! Поэтому, если Вы работаете в условиях слабых помех или при их почти полном отсутствии  (загород), не тратьте зря деньги – используйте станции с обычной (2-4Вт) мощностью. При этом расход источников питания в режиме передачи также будет в два раза меньше, что важно в условиях похода или когда подзарядка аккумуляторов затруднительна. Если же станция эксплуатируется в условиях сильных индустриальных помех (город), то увеличение мощности позволяет превысить уровень помех и увеличить дальность связи, либо осуществить связь, ранее невозможную. В этом случае расходы, связанные с увеличением мощности, оправданы и приводят к положительным результатам.

Шумоподавитель

есть у любой приличной радиостанции. Вопрос в его эффективности, т.е. в величине сигнала, открывающего порог шумоподавления. У лучших моделей импортных радиостанций порог шумоподавления открывает сигнал 0,15-0,5мкВ, а у радиостанций " Беркут-Корнет ", например, всего 0,05-0,07мкВ. Не надо путать чувствительность приёмника и чувствительность по срабатыванию порога шумоподавления. Чувствительность приёмника измеряется при фиксированном соотношении сигнал/шум, обеспечивающем качественный, разборчивый приём сигнала; а чувствительность по срабатыванию порога шумоподавления - абсолютное значение сигнала (в мкВ), открывающее шумоподавитель. Другими словами, эта радиостанция может работать с сигналом гораздо более слабым, чем необходим для работы лучших импортных радиостанций. К тому же в предлагаемых нами новых моделях радиостанций    " Беркут-Корнет " предусмотрена функция мониторинга – возможность быстрого отключения (нажатием одной кнопки) шумоподавителя для приёма слабого сигнала (слабее 0,07мкВ), находящегося за гранью срабатывания порога шумоподавления (можно принять очень слабый сигнал, но на фоне шумов). 

Примечание:

       1.Радиостанции «Пилот М (Корнет)» обеспечивают надёжную связь в ситуации, когда оба абонента находятся внутри одного и того же многоэтажного железобетонного здания.

     2.Если одна радиостанция находится в помещении, а другая – на улице, либо обе радиостанции находятся в различных помещениях (особенно железобетонных), то при работе со штатными гибкими или телескопическими антеннами дальность связи многократно уменьшается из-за экранирующих свойств стен. Для достижения указанной на схеме дальности связи необходимо использовать внешние стационарные антенны диапазона 27 МГц, установленные на крышах домов, допустимо применение балконных антенн, но их эффективность ниже.

  На дальность радиосвязи оказывают влияние искривление земной поверхности, солнечная активность, атмосферные явления, рельеф местности, а в городах ещё и железобетонные здания и промышленные помехи. Рассмотрим, как действовать, когда радиосвязи нет.

             ПЕРВОЕ: изменить местоположение. Если нет связи в данном конкретном месте, то она может появиться, если Вы отойдёте шагов на двадцать в сторону. По возможности располагайтесь на возвышенных местах, избегайте ведения радиосвязи из железобетонных зданий и металлических конструкций и в непосредственной близости вблизи них.

            ВТОРОЕ: поднимите выше антенную . 

           ТРЕТЬЕ: уменьшите помеху на приёме. Источник помехи может оказаться рядом – пробой высокого напряжения в системе зажигания  автомобиля, искрящий двигатель кофемолки и т. д.

           ЧЕТВЁРТОЕ ( и очень грамотное решение): используйте более эффективные антенны или антенны с более подходящей для Вас диаграммой направленности.  Это наиболее результативный способ увеличения дальности связи. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  ООО ”К.Б.ПИЛОТ” и АО «Радиоприбор»

Представитель в Санкт-Петербурге:
ООО «ПИЛОТ» http://pilot-cb.spb.ru
199048, Санкт-Петербург, B.О., 5 линия дом 70
строение «Ц»
Тел/факс (812) 328-14-74
(812) 328-16-95
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Гнездо для зарядки аккумуляторов от источника с напряжением до 15 В (центральная жила «+») (при напряжении 12 В ток заряда 150 мА)
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